
 

 

Description  

  

 

Bicolore. Fluorescent(e) avec bandes réfléchissantes transversales, verticales et en 
biais. Antistatique, résistant(e) aux acides et ignifugé(e). Repousse la saleté. Protège 
contre les arcs électriques et lors de travaux de soudage occasionnels. Col montant. 
Coutures doubles sur les épaules, les manches et les côtés. Fermeture avec rabat 
coupe vent et boutons-pression non visibles/recouverts. Poche zippée sous le rabat 
coupe-vent. Dos long. Poche poitrine zippée. Poche poitrine sous rabat avec fermeture 
bouton-pression. Anneau en D. Sangle pour les alarmes antigaz. Poches frontales 
zippées. Manches façonnées. Ajustable sur les hanches à l'aide de boutons-pression. 
Poignets ajustables à l'aide de boutons-pression.  
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M 
Couleurs  

Tailles  

Voir Tailles et mesures  

Matériau  

60% modacrylique/39% coton/1% fibre de carbone, 275 g/m²  

Instructions d'entretien  

     

 

Rétrécissement max. 3%. Le produit conserve ses propriétés jusqu'à max. 75 lavages 
domestiques en machine et max. 50 lavages industriels. Réimprégnation conseillée 
après chaque lavage pour conserver les propriétés de protection chimique de la norme 
NF EN 13034.  

Remarques  

Du fait des propriétés spécifiques du tissu, l'application de logos n'est uniquement 
possible qu'avec un type de logo Loxy LP 257. Pour plus d’informations, veuillez 
contacter le service clientèle.  

Taille : S-4XL

Taille Taille

S C 46
M C 50
L C 52
XL C 56
2XL C 58
3XL C 62
4XL C 66

Sous réserve de modifications sur le produit. 

      

 

 

Certifié conforme aux normes EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1), EN ISO 11611 - 
classe 1 (A1, A2), EN 1149-3, EN 1149-5, EN 61482-1-2 (classe 2), EN 13034 et EN ISO 
20471 - classe 2.  


