
 

 

Description  

   

 

� Coupe-vent, hydrofuge et permettant au corps de respirer.  
� Transformable en gilet - manches facilement amovibles par zip.  
� Doublure et col en fourrure synthétique amovibles.  
� Bord inférieur et poignets en maille côtelée.  
� Possibilité d'adapter une capuche - fixation par boutons-pression.  

Tissu fluorescent avec bandes réfléchissantes. Coupe-vent, hydrofuge et permettant au 
corps de respirer. Doublure fourrure synthétique amovible par zip. Col amovible en 
fourrure synthétique. Doublure matelassée à l'intérieur des manches. Manches 
amovibles. Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l'intérieur. Poches poitrine zippées. 
Anneau en D. Poches frontales. Poches intérieures - dont une zippée et une fermée par 
bande auto-agrippante. Poche manche avec fermeture par bande auto-agrippante. 
Poches stylo. Bord inférieur et poignets en maille côtelée.  
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Plus d’infos

Couleurs  

Tailles  

Voir Tailles et mesures  

Matériau  

100% polyester (MASCOTEX®), 240 g/m²  

  

Instructions d'entretien/D'infos  

     

 

Trempage interdit. Laver séparément. Adoucissants interdits. Catégorie de lavage 
industriel C2  

Remarques  

NB: Pendant une période de transition, ce produit sera disponible en deux versions 
pour la fixation d’une capuche: une avec boutons-pression et une avec zip. Si vous 
commandez le produit avec la capuche correspondante sur une même commande, 
MASCOT envoie automatiquement les versions associées. Si vous souhaitez un produit 
spécifique mais sans commander avec capuche, merci de contacter le service clientèle 
à la commande (la version avec zip est disponible jusqu’à épuisement des stocks). Se 
complète astucieusement avec la capuche MASCOT® MacKlin (voir MASCOT® 
COMPLETE).  

Taille : XS-5XL

Taille Taille

XS C 44
S C 46
M C 50
L C 52
XL C 56
2XL C 58
3XL C 62
4XL C 66
5XL C 70

Sous réserve de modifications sur le produit. 

  

 

Certifié selon EN 471 - cl. 2/2. Sans manches selon EN 471 - cl. 1/2. Le tissu au mètre 
satisfait aux exigences de la norme EN 343 classe 3/3.  


